BDL 92020 C

BAJA DENSIDAD LINEAL

BDL 92020 C

BAJA DENSIDAD LINEAL

Indice de Fluidez 2.0 g/10min Densidad ~ 0.9214 glcm @
Caracteristicas

Copolimero con buteno que ofrece excelente procesabilidad, alta resistencia
mecanica y buena capacidad para mezclarse con polietileno de alta y baja
densidad en extrusion. Contiene deslizante, antibloqueante y aditivos que
mejoran la estabilidad y procesabilidad de la resina.

Aplicaciones:
* Peliculas para empacado automético. * Pelicula Tubular.
* Bolsas. * Coextrusion.

**Cumplimento FDA'y EEC

Método de Valor
Prueba Tipico **

indice de fluidez g/10min.  ASTMD-1238 2.0
Densidad glem? ASTMD - 792 0.9214
Propiedades de la Placa

Resistencia a la Tension (cedencia) ~ MPa ASTMD - 638

Resistencia a la Tension (ruptura) MPa ASTMD - 638

M@dulo Secante al 1% MPa ASTMD - 638

Elongacion a la ruptura % ASTMD - 638

Propiedades de la pelicula a 25 um

Modulo Secante al 1% MPa ASTMD - 882 195/220 (1)
Resistencia a la Tension (ruptura) MPa ASTMD - 882 31123 (1)
Resistencia a la Tension (cedencia) ~ MPa ASTMD - 882 10/10 (1)
Elongacion a la ruptura % ASTMD-882  450/600 (1)
Resistencia al Impacto por Dardo g ASTMD-1709 85
Resistencia al rasgado kN/m ASTMD-1922  31/123 (1)
Nebulosidad % ASTMD-1003 14
Apariencia de Pelicula Unidades UCCPEG-511  +30

Parametro Unidad

Presentacion
* Saco de 25kg.
* Granel

Los valores tipicos reportados son obtenidos en laboratorio bajo los métodos de prueba descritos.
Estos parametros y condiciones de procesado, deben utilizarse sélo como referencia y no constituyen
una garantia implicita o explicita para la aplicacion propuesta.
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