
compuestosROT92200

Polietileno lineal de baja densidad en color natural, se puede utilizar en el proceso de rotomoldeo y/o en la fabricación de 
compuestos de alta concentración /  Linear low-density polyethylene in natural color, can be used in the rotomolding process 
and / or in manufacturing of high concentration compounds.

Aplicación /Applications
El material ROT92200 definido por esta especificación puede ser empleado en:
1.- Rotomoldeo
The material ROT92200 defined by this specification may be used in:
1.- Rotomolding process.

Información Regulatoria 
Estatus FDA /  FDA status

Título 21 CFR 177.1520 Title 21 CFR 177.1520

RoHS y Metales Pesados /  RoHS Heavy Metal

No realizamos específicamente ningún análisis sobre nuestras

materias primas y producto final para determinar la presencia de

sustancias peligrosas y/o metales pesados; sin embargo hasta

donde sabemos y de acuerdo a la información de nuestros

proveedores ningún material con�ene éste �po de materiales. 

We do not speci�cally run any analysis on our raw materials and

�nal productto determinethe presenceof dangeroussubstances

and/or heavy metals; however, to the best of our knowledge,

and according to the information of our suppliers, no material

contains this type of material.

El ROT92200 puede estar en contacto con alimentos
de acuerdo con la FDA en los siguientes puntos:

The ROT92200 can be in contact with food according 
to the FDA in the following points:

Acondicionamiento y Condiciones de la prueba / Conditioning and Test conditions

Todos los valores de los análisis están basados en el material acondicionado y con atmósfera controlada de 23 ± 2°C y 50 ± 5% de humedad Rela�va
All test values indicated herein are based on material conditioned in a controlled atmosphere of 23 ± 2°C and 50 ± 5% relative humidity.
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Indice de Fluidez / Melt Flow Index

Densidad / Density

Modulo de Tensión / Tensil Module

Resistencia a la Tensión / Tensil Strength 

Elongación / Elongation

Rentenido en Malla 35 / Strainer in Mesh 35

Densidad a Granel / Bulk Density

Fluidez a Granel / Bulk Flow

ASTM D 1238 16-24 g / 10 min.

ASTM D 2288 0.922 g/cm 3

ASTM D 638 12                   MPa

ASTM D 638 8                     MPa

ASTM D 638 300                 %

ASTM 1921 < 2 %

ASTM D 1895 0.33 a 0.39 g / cm 3

ASTM D 1895 2.5 a 4.0 %
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